挤奶机真空应用
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一、挤奶机的基本类型

二、挤奶机的工作原理

尽管挤奶机的种类很多，但它们的工作原理都是一样的即按小牛吃奶的原理，把奶一口一口的吸出来，因此必面有能产生负压的真空系统，第二要有能把负压变成真空和大气交替变换的脉动器，第三要有与小牛口腔一样的吸奶器—乳杯组（包括乳杯和集乳器）第四要有一个起牛胃作用的容器，把奶液存存来这在现代化的挤奶机上都已实现。现在在西欧一些发达国家又研究出一种新的挤奶机叫机器人挤奶，不仅有自动脱落，还有自动上奶杯。

三、挤奶机的组成结构：由真空泵机组、脉动系统、集乳系统、牛乳自动输出系统、牛奶计量系统、清洗系统等组成。
（一）：真空系统主要包括真空泵机组、稳压分离罐、真空压力调节器、真空表、真空气管、安全器等。 

1、真空泵

真空泵是挤奶机的真空源、心脏部件、真空泵机组因考虑使用安全和工作状态产生噪音，一般放置在独立的工作间内。
目前我国挤奶机上用的真空泵有以下几种

旋片泵：250L/min、400—900 L/min、 1500 L/min、2200 L/min、3000 L/min

水环泵：

活塞泵：只用于活塞式挤奶车上

通常用得比较多的是水环式真空泵和无油旋片式真空泵，。

现国外使用最多的是旋片泵，它的结构简单，造价低

水环泵的结构比旋片泵复杂一些，造价也高，但使用寿命长，可靠性好一些，所以近几年来不仅国外的挤奶机厂家采用。国内的挤奶机厂家也采用。

但水环式真空泵也存在一些问题：高电费，高水费，需要水处理设施，性能受水温和水量影响等。

其实在澳洲及新纽西兰很多牧场早已用罗茨真空泵作为挤奶机的负压设备、BE65H到BE100H这样的抽气量用得最多。

[image: image3.jpg]



真空挤奶设备必须靠恒定负压作为动力，否则乳牛会不舒服、甚至会影响到乳牛的健康、负压是由电机带动真空泵转动而产生的，一般在-50Kpa左右。但以前由于电机控制手段的影响，电机要一直处于运行状态，造成比工作要求高的负压，为了负压恒定，只能将多余的负压通过调节器放掉，造成了能源浪费，且不利于工业生产

2、真空调节器，它的作用是能把其真空系统的真空度稳定在所需要的工作，真空度-50kpa上，当系统的真空度大于这个值时，阀门的开度加大，使进入系统的空气增加从而使真空稳定不变，当系统的真空度减小时，阀门的开度减小，进入的空气量减小（起宏观调压的作用）

3、稳压罐、也叫储气灌、真空稳压罐的作用是稳定真空系统的真空度，容积为100升。罐底装有自动排污装置，停机时自动排出罐内杂物。 有分离的作用、防止奶和水进入真空泵有气水（或气奶）

4、排气消音器既要减少排气所产生的噪音，又不能产生太大的排气阻力，造成无谓的消耗。

5、奶杯、奶杯是挤奶机中唯一与乳头接触的工作部件它由外套和内套组成。

外套---由不锈钢制以前有电镀的也有塑料的内套，橡胶的分成整体式和分体式两种，分体式分为有窗和无窗两种。乳杯内套对橡胶质量要求较高，特别是机械强度，曲折次数、拉伸率、永久变形、抗老化等指标都有较高的要求。

6、集乳器，作用是汇集并输出四个乳杯挤出来的奶。要求：

①有一定的容积80ml、120ml、180ml、240ml、320ml、400ml

   ②有一定的重量，一套奶杯组（4个奶杯加上一个集乳器，其重

量2.3—3kg为宜，太轻了会上爬，对乳头不好，太重易掉奶杯）

③有停吸阀，用于切断集乳器真空，便于摘奶杯也可防止有大量

真空气，从乳杯口进入真空系统影响系统真空的稳定。

④集乳器、壳上有个小孔（φ0.8）有4-10L/min的空气进入集乳器

有利于集乳器中的奶流出去，这个孔不能太大，太大会使挤奶真空下降。

⑤有脉动分配器，便于脉动管的插接

⑥便于拆装便于清洗。

8、脉动器，产生真空和大气的交替动作，使乳杯内套产生有规律

的开合，它被称为挤奶机的心脏

①
9、集奶和输奶系统（对管道挤奶机台式挤奶机）

①输奶管，不锈钢或玻璃

②集乳罐

③安全分离器

④奶泵

⑤奶桶（对提桶式）

10、清洗系统

清洗水槽、水管、奶杯清洗支座，如果是自动清洗还必须有清洗程序控制箱

11、计量装置
12 真空表：分别安装在真空管路的首端和末端，用于调节和检测真空系统的压力稳定性和系统泄露量。 

【凯威科KVAV真空科技（深圳）有限公司是日本安耐特ANLET大陆两大代理之一，提供日本进口ANLET罗茨真空泵，并且在挤奶设备应用中有丰富的经验】
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